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2019-10-28 Nr. DS-740

DAUG[ABUCIO GYVENAMO.JO NAMO, PERGALES G. 12, JUODUPES MSTL.,
ROKISKIO R., PASTATO KONSTRUKCIJY EKSPERTIZES PASLAUGOS TECHNINE

SPECIFIKACIJA
Eil . . N
Nr. Pavadinimas Reikalavimai
Rokiskio rajono savivaldybés administracija
Biudzetiné jstaiga, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiskis,
tel. (8 458) 71 233, 71 442, faks.(8 458) 71 420,
Statytojo (Uzsakovo) el.p. savivaldybe@post.rokiskis.[t:
pavadinimas, adresas, Kontaktinis asmuo: Statybos ir infrastruktiiros plétros
kontaktinis asmuo vedéjo pavaduotoja Ausra Vingeliene,
tel.: (8 458) 71482; mob.: 8 (615) 65359:
el. p.: a.vingeliene@post.rokiskis.IL
1. Bendri duomenys:
1.1. Statinys  (pavadinimas, | Pastatas — gyvenamas namas, Pergalés g. 12, Juodupés
adresas) mstl., Rokiskio r. sav.
1.2. Statinio charakteristika Unikalus Nr. 7396-7002-8018;
Pastato statybos metai — 1967 m.;
Bendras plotas — 1600,81 kv. m;
Tiris - 6001 kub. m.
1.3. Statiniy  kategorija  ir | Ypatingas statinys,
naudojimo paskirtis Paskirtis — gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupéms).

2. Perkamy paslaugy apimtis

2.1 Perkamos paslaugos Atlikti ddublabuélo gyvenamojo namo -~  pastato
konstrukcijy (ar jo daliy) ekspertizg, siekiant jvertinti
statinio  techning  biklg,  vadovaujantis  Lietuvos
Respublikos statybos jstatymu, statybos techninio
reglamento STR 1.04.04:2017

JStatinio  projektavimas, projekto ekspertizeé”, STR
2.01.01(4):2008 ~Esminis statinio reikalavimas
.Naudojimo sauga™ ir kitais galiojantiais teisés aktais.
Atlikus statinio ekspertiz¢, pateikti nustatytos apimties
ekspertizes akta.

Tiekéjas, atliekantis pastato, nurodyto . skyriuje
ekspertizg, privalés atlikti pastato techninés biikles
jvertinima ir pateikti iSvadg deél:
s Statinio konstrukcijy (ar jo daliy) techningés biikles;
e Statinio avarinés buklés;
e Avarinés biuklés padariniu naikinimo ar statinio
griovimo;
o Laikinosios apsaugos priemonés del treCiyjy
asmeny grésmeés gyvybei ar svetkatai.
Tieké&jas patelkla prehmmarias sgmatas laikinyjy
apsaugos priemoniy jrengimo darbams, kurie yra biitini

Suderino: Daiva Jasiiiniené, Rita Baltukiené, Jurgita BluZevicitite

Suderino: Vida Paukstiené, Asta Zakarevi¢iené, Valdas Adomonis, Regina Strumskiené, Rita Baltakiené, Andrius Burnickas
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tre¢iyju asmeny gyvybés ar suZalojimo apsaugai
uztikrinti.
Uzsakovas  vykdytojui  pateiks reikalingg  pastato
dokumentacija (jei tokia yra) ir kadastriniy matavimy byly
kopijas, bei sudarys galimybg ekspertizés vykdytojui
apziliréti pastatg.

3. Kiti reikalavimai

Ekspertize atlikti per 2 ménesius nuo sutarties jsigaliojimo

3.L Darby atlikimo
laikotarpis dienos.
3.2, Papildomi reikalavimai Statiniy techninés biklés jvertinima gali atlikti Tiekéjas

turintis bent viena specialista turintj teis¢ eiti statinio (jo
dalies) ekspertizés vadovo pareigas ir turintj ne maZesnj
kaip 2 mety statinio (jo dalies) ekspertizés vadovo patirt].

Suderino: Vida Paukstien¢, Asta Zakarevi¢iene, Valdas ?{do-rnonis, Regina Strumskiené, Rita Baltakiené, Andrius Burnickas
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Daugiabudio gyvenamojo namo Pergalés g. 12, Juodupés mstl., Rokigkio r.,

statinio konstrukcijy techninés biiklés jvertinimo (ekspertizés) aktas Nr. 19-21E
2019-11-18

IZANGINE DALIS

I. STATINIO KONSTRUKCIJUY TECHNINES BUKLES VERTINIMO (EKSPERTIZES)
PRIEZASTIS

Statinio konstrukcijy techninés buklés vertinimas (ekspertizé) atlikta Rokigkio rajono savivaldybeés

administracijos uZsakymu, vadovaujantis 2019 m. spalio mén. 28 d. paslaugy pirkimo sutartimi

Nr. DS-740 ir sutarties 1 priedu (ekspertizés technine specifikacija).

II. STATINIO KONSTRUKCIJY TECHNINES BUKLES VERTINIMO (EKSPERTIZES)
TIKSLAS

Vadovaujantis 2019 m. spalio mén. 28 d. paslaugy pirkimo sutartimi Nr. DS-740 ir sutarties 1

priedu (ekspertizés technine specifikacija) reikia atlikti daugiabucio gyvenamojo namo Pergalés g. 12,

Juodupes mstl., Rokiskio r., (unikalus daikto Nr. 7396-7002-8018) konstrukcijy techninés buklés

vertinimg (ekspertize) ir pateikti i§vada dél:

e Statinio konstrukcijy (ar jo daliy) techninés biklés.

e Statinio avarinés buklés.

® Avarinés biiklés padariniy naikinimo ar statinio griovimo.

e Laikinosios apsaugos priemonés dél trediyjy asmeny grésmés gyvybei ar sveikatai. Pateikti
preliminarias samatas laikinyjy apsaugos priemoniy jrengimo darbams, kurie yra bitini trediyjy asmeny
gyvybés ar suZalojimo apsaugai uztikrinti.

Statinio techninés biklés vertinimg (ekspertize) atlikti, vadovaujantis LR Statybos jstatymu,
statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 , Statinio projektavimas, projekto ekspertizé® II
skirsnio ,,Statinio ekspertizés privalomumas® 72 punktu ir V skirsnio ,,Statinio ekspertizés sudétis 92
punktu, STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga® ir kitais galiojanciais

teiseés aktais.

Daugiabuéio gyvenamojo namo Pergalés g. 12, |LADA

Atestato Statiniy Juodupés mstl., Rokiskio r., (unikalus daikto Nr.
Nr. 8486 ﬂ(g?f:'ﬂZéS 7396-7002-8018) statinio techninés biiklés 0
vertinimo (ekspertizés) aktas
Direktorius | R. PETKEVICIUS 19-11-18 LAPAS | LAPY
Nr. 31912 | SDEV R PETKEVICIUS | P>r2619-11-18 19-21E { 19
ta-Zalk iéiené-Valdas-Adomonis, Regina Strumskiené, Rita-Baltakiené, Andrius Burni

kas
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III. STATINIO KONSTRUKCIJU TECHNINES BUKLES VERTINIMO (EKSPERTIZES)
ATLIKIMAS

3.1. Statinio konstrukeijy techninés biiklés vertinimas (ekspertizé) atliktas vadovaujantis:

3.1.1.Lietuvos Respublikos Statybos jstatymu.

3.1.2.STR 1.04.04:2017 ,,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé®.

3.1.3. STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija“.

3.1.4.STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas®.

3.1.5.STR 2.01.01(1):2005 ,,Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas®

3.1.6.STR 2.01.01(3):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga®.

3.1.7.8TR 2.01.01(2):1999 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga®.

3.1.8.STR 2.01.01(4):2008 ,,Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga®.

3.1.9.STR 2.01.01(6):2008 ,Esminiai statinio reikalavimai. “Energijos taupymas ir $ilumos
i§saugojimas®.

3.1.10. STR 1.03.07:2017 ,,Statiniy techninés ir naudojimo prieZitiros tvarka. Naujy nekilnojamojo
turto kadastro objekty formavimo tvarka®.

3.1.11. STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos®.

3.1.12. STR 2.02.01:2004 ,,Gyvenamieji pastatai®.

3.1.13. STR 1.12.06:2002 ,,Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé®.

3.1.14. STR 2.04.01:2018 , Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés j&jimo durys*.

3.1.15. Vidmantas Jokiibaitis, Gintas Siaudiuvénas ,,Stétiniq konstrukcijy techninés biiklés
vertinimas®, Vilnius, ,, Technika® 2012.

3.1.16. Bei kitais statybos techniniais reglamentais. Toliau ekspertizés tekste nuorodos j $iuos
dokumentus Zymimos [ ], o tekstas kabutése ,, - i§traukos i3 iy dokumenty.

3.2. Atliekant statinio konstrukcijy techninés biiklés vertinima (ekspertize):

3.2.1.Susipazinta su Daugiabugio gyvenamojo namo Pergalés g. 12, Juodupés mstl., Rokiskio r.,
(unikalus daikto Nr. 7396-7002-8018) dokumentais:

-2019-10-07 nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko i$ragu (Zitiréti ekspertizés 23
psl.) — 1 lapas.

-daugiabudio gyvenamojo namo Pergalés g. 12, Juodupés mstl., Rokigkio r., pastato konstrukcijy
ekspertizés paslaugos technine specifikacija - 1 priedas prie paslaugy pirkimo sutarties Nr. DS-740,
(zitreti ekspertizés 2 - 3 psl.) — 2 lapai.

-Auksty planais i§ inventorinés kadastrinés statinio bylos (Zifiréti ekspertizés 24 - 26 psl.) - 3
lapai.

3.2.2.2019 m. lapkri¢io mén. 12 d. buvo atlikta Daugiabudio gyvenamojo namo Pergalés g. 12,
Juodupes mstl., Rokiskio r., (unikalus daikto Nr. 7396-7002-8018) konstrukcijy vizualiné apZiira,

LAPAS | LAPY | LAIDA
19-21E 5 19 0

Suderino: Vida Paukstiené, Asta Zakareviciené, Valdas @g;mgnis, Regina Strumskiené, Rita Baltakiené, Andrius Burnickas
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atliktos foto fiksacijos (Zidréti $ios ekspertizés nuotraukas Nr. 1 - 18). Atliekant vizualing apZiiirg
dalyvavo MB ,,Statiniy ekspertizés biuras* statinio dalies (konstrukcijy) ekspertizés vadovas Renatas
Petkevigius, Uzsakovo Rokiskio rajono savivaldybés administracijos atstovas, Juodupés mstl. seninas

Valdas Adamonis.

IV. BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pastato unikalus Nr. * - Nr. 7396-7002-8018
Pastato naudojimo paskirtis* - Gyvenamoji (jvairioms socialinéms grupeéms)
Statinio kategorija - Ypatingasis
Pastato statybos pab. metai* - 1967
Auksty skaidius pastate* - 4a.
Bendras plotas* - 1600,81 m?
Taris* - 6001 m’

*Valstybés jmonés Registry centras kadastro duomenys
V. STATINIO TYRIMAMS PANAUDOTI JRANKIAI (PRIETAISAI)

5.1. Skaitmeninis fotoaparatas ,,Nikon D7000%.

5.2. Gulsgiukas posvyriui matuoti Bosch GIM 120 Profesional serijos Nr. 510002335, matavimo
tikslumas 0°/90° + 0,05 °.

5.3.Nesiojamas plys$iy matuoklis Elcometer 143 Crack Width Ruler, min. matavimo diapazonas —
0.1 mm.

5.4. Lazerinis atstumy matuoklis Bosch GLM 250 VF Professional Nr.0701289467.

5.5. Metaliné matavimo ruleté 5 m 0071 Komelon PEN59.

Visiems prietaisams yra atlikta metrologiné patikra, prietaisai sukalibruoti.

TIRIAMOJI DALIS
VI. STATINIO KONSTRUKCIJU TECHNINES BUKLES VERTINIMAS

Trumpa pastato charakteristika

Pastatas mirinis, 4 auk$ty. Pastato konstrukciné sistema yra sieniné, susidedanti i3 i8ilginiy
iSoriniy ir vidiniy laikan¢iyjy dvisluoksnio miiro sieny ir gelZbetoniniy perdangy plok3¢iy pakloto, su
vidinemis skersinémis laikan&iomis miiro sienomis, atitverian¢iomis laipting bei laikan¢iomis laiptinés
konstrukcijy apkrovas. Stogas sutapdintas, danga - bituming, prilydomoji. Pamatai po miiro sienomis

juostiniai, betoniniy bloky.

LAPAS | LAPY | LAIDA

3 19 0
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Pastato konstrukcijy techninés biiklés vertinimas (ekspertizé) atliktas vizualinés apZitiros bidu,
jvertinant laikandigsias statinio konstrukcijas saugos ribinio biivio atzvilgiu pagal paZaidy pavojingumo
laipsnius (kategorijas), atsizvelgiant | pazaidy charakteristiky apraymus ir iSorinius tinkamumo

eksploatacijai poZymius (naudojamus normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose) bei pagal

pazaidy, defekty dydj laikandioms konstrukcijoms priskiriant pavojingumo kategorijg ir nurodant
statinio konstrukcijy biiklés vertinimg procentine iraiska (%) pagal statinio konstrukcijy (laikandiyjy ir
nelaikanéiyjy) fizinio nusidévéjimo intensyvumo laipsnj. Laikandioms konstrukcijoms (gera bukle 0 —
20 %, patenkinama biklé 21 — 40 %, nepatenkinama buklé 41 — 60 %, avariné biklé 61 — 80 %),
nelaikand¢ioms konstrukcijoms nurodant tik biiklés vertinimg (gera biiklé 0 — 20 %, patenkinama biklé
21 — 40 %, nepatenkinama biklé 41 — 100 %).

Vadovaujantis [3.1.15] 15 - 18 psl.:

»Saugos ribinio biivio atzvilgiu konstrukcijy defekty ir paZaidy pavejingumo kategorijos:

-pirmosios kategorijos — nepavojingi, neturintys tendencijos plisti, bet nepageidautini estetikos ir

1

higienos sumetimais (gera konstrukeijy buklé);

-antrosios kategorijos — turintys neigiamg poveikj konstrukcijy laikomajai galiai, plei$¢jamajam
atsparumui, standumui ir naudojimo trukmei; laikui bégant pazaidos gali plisti ir konstrukcijy ar jy
elementy deformacijy ir plySiy rodikliai gali vir§yti projektavimo normy leistingsias reikSmes
(patenkinama konstrukcijy buklé):

-treciosios kategorijos defektai ir paZaidos yra pavojingi — reik§mingai sumazé&jusi konstrukcijy

"laikomoji galia (véliau gali bati pasiektas saugos ribinis biivis), atsivére neleistino didumo plysiai ir

pasireiskusios neleistinos deformacijos (nepatenkinama biklé, tadiau tyrimy metu konstrukcijos dar

galimos naudoti);

-konstrukcijos ar jy elementai su ketvirtosios kategorijos defektais ir paZaidomis turi avarinés

biklés poZymiy.
Statiniy konstrukcijy fizinio nusidévéjimo trukme galima suskirstyti j tris periodus:

-statinio 2 — 5 mety trukmés prisitaikymo periodas, kai pasireiskia deformacijos del pamaty

nuoseédziy ir konstrukcijy jraZy persiskirstymo,

-normalus naudojimas, létas konstrukcijy senéjimas, kai statinio konstrukcijy reikiama buklé
palaikoma tinkama prieZitira,

-pagreitintas nusidévéjimas (20 - 40 % norminés statinio naudojimo trukmés), kai konstrukeijy ir
ju elementy paZaidos pleiasi intensyviai. Laikoma, kad esant statinio konstrukcijy fiziniam

nusidévéjimui daugiau kaip 40 %, biiklé yra nepatenkinama ir konstrukcijos turi avarinés buklés

pozymiy. Pagreitinto nusidévéjimo periodu statiniai daznai griaunami del labai padideéjusiy prieZiaros

islaidy.

LAPAS | LAPY | LAIDA
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Atlikta defekty i$plitimo foto fiksacija. Foto fiksacijy vietos ir kryptys pavaizduotos §io techninés

bukles vertinimo akto (ekspertizés) 24 — 26

Vadovaujantis [3.1.13] priedo ,,Statinio gyvavimo trukmé, priklausomai nuo statinio naudojimo
paskirties ir statybos produkty, i§ kuriy jis pastatytas* 1 punktu ,,daugiabutis gyvenamasis namas® —
(statybos produkto, i kurio statinys pastatytas, pavadinimas) - plyty miro arba mi3riy konstrukcijy,
statinio gyvavimo trukmé yra 100 mety. Pagal IV skyriy ,,Bendrieji statinio (namo) rodikliai* matome,

kad pastatas pastatytas 1967 metais, reidkia, jis yra 52 mety amZiaus, kas sudaro 52 % norminés statinio

naudojimo trukmés.

1 lentelé. Statinio konstrukcijy techninés biiklés jvertinimas

puslapiuose.

Trumpas tiriamy ir susijusiy statinio
daliy techninés biklés apraSymas

Fizinio

Konstrukcijy
techniné baklé

véjimo

nusidé

%

Rekomendacijos
(Arba apytikré statinio remonto
darby sudétis)

Pamatai

, nuogrinda aplink pastatg

Pastato pamatai juostiniai, betoniniai.
Po dalimi pastato jrengtos riisio patalpos,
pamatai jose atlicka i¥oriniy riisio sieny
funkcija.

Nesant nuogrindai, $alia pastato pamaty
auga kriimai ir kita augmenija, pagrindas
po pamatais veikiamas drégmés, krituliai
mirko gruntg ir Saltis turi galimybe kilsnoti
pagrindus bei pamatus. Stebimos drégmés
démeés, pajuodavimai, tinko atokimai,
tisio dalyje iSorinés sienos i§ vidaus
paveiktos drégmés, kurios atsiradimg
galgjo  jtakoti  pamaty  vertikalios
hidroizoliacijos pazeidimai (Zitiréti
nuotraukas Nr. 8, 10, 14 - 17).

Nuogrinda $alia pamaty sunykusi, jos
vietoje auga kriimai ir kita augmenija.

II kategorija
Patenkinama

Nepatenkinama

40

90

AtsiZzvelgus |  visy  statinio
konstrukcijy fizinio nusidévéjimo
bikle bei galimus konstrukcijy
remonto  ka$tus, ekonomiskai
netikslinga statinj  remontuoti,
rekomenduojame statinj nugriauti.

ISorés maro

sienos, gelzbetoni

nés sar

amos

Pastato iSorinés iSilginés laikancios ir
atitvarinés sienos yra dvisluoksnio miiro,
vidus iSmirytas i§ geltony keraminiy plyty
muro 250 mm, iSoré i§miiryta baltomis
silikatinémis plytomis 120 mm storio
(zitréti nuotraukg Nr. 11).

Pastato iSoriniy sieny mire stebima
muro siilliy ir plyty erozija; miiro stulpai,
laikantys saramas, suire % plytos ir
didesnio gylio; dalyje pastato nukrite
miriniai karnyzai; gelZbetoninés laikangios
sgramos suirusios; miras tarpuangiuose
pavojingai ,.kabo*; vir§ suirusiy sgramy
atremtos gelZbetoninés perdangos ir stogo

IV kategorija
Avariné

85

Atsizvelgus |  visy  statinio
konstrukcijy fizinio nusidévéjimo
bikle bei galimus konstrukcijy
remonto  ka$tus, ekonomiskai

19

-21E
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denginio  plok$tés, galima  statinio
perdangos ploks¢iy grittis, neuZtikrinamas
[3.1.5] esminis statinio reikalavimas.
»Mechaninis atsparumas ir pastovumas®
(Zitréti nuotraukas Nr. 8 — 17). ISoriniy
laikanéiyjy miiro sieny ir gelzbetoniniy
sgramy buklé atitinka [3.1.3] STR
1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio
avarija“ 1 priedo ,Statinio galimos
avarinés buklés poZymiai“ Laikanciosios
sienos: 2.2 punkte nurodytus poZymius:
e miriniy atramy, laikanéiy santvaras,
sijas bei sgramas, kra$to nuskilimai ir
supleiS¢jimai (i§ angos pusés);
e lokalinis miiro suirimas Y% plytos ir
didesnio gylio;
o vertikallis ply$iai miriniuose
stulpuose, ilgesni nei per 2 plyty eiles;

[§orés muro sienoms ir gelZbetoninéms
sgramoms neuztikrinamas esminio statinio
reikalavimo ,Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga“ [3.1.6] 34.1.3 punkto
reikalavimas ,,I8orinés sienos ir stogai taip
pat turi bati nelaidiis lietaus ir sniego
prasiskverbimui | pastato vidy; jy neturi
sugadinti lietus ir sniegas, per juos lietus ir
sniegas neturi patekti i jokia dalj, kuri dél
to gali buti sugadinta®.

, Sienos nuo statybos pabaigos 1967 m.
néra §iltintos.

Sieny $iluminé varZa neatitinka esminio

statinio reikalavimo ,,Energijos taupymas
ir §ilumos i§saugojimas® [3.1.9].

netikslinga  statinj  remontuoti,
rekomenduojame statinj nugriauti.

Vidaus sienos ir pertvaros

Vidaus sienos ir pertvaros i$ tu$¢iaviduriy
keraminiy plyty miiro, tinkuotos, daZytos,
sieny storis 120 mm. Miro pertvarose dél
gelzbetoninés perdangos ploksciy
»sedimy® suirus laikan¢ioms
gelzbetoninéms sgramoms ir ,sédant®
iSoriniy laikan¢iy sieny mirui, vietomis
atsirado horizontallis ir vertikalis miro
trokiai (Zitréti nuotrauka Nr. 6). Pertvaros
yra veikiamos drégmeés, patenkanéios nuo
stogo konstrukcijos ir per iSdauztus,
nejstiklintus  langus, daugelyje viety
atSokes tinkas, atsilupe dazai.

Patenkinama

40

Atsizvelgus ]  visy  statinio
konstrukcijy fizinio nusidévéjimo
bikle bei galimus konstrukcijy
remonto  kasStus, ekonomiskai
netikslinga  statinj remontuoti,
rekomenduojame statinj nugriauti.

Perdangos, balkony denginys

Pastato perdangos ir stogo denginys
jrengti i§  gelzbetoniniy  surenkamy
plok3¢iy, kurios remiasi ant iSilginiy

i§oriniy ir vidiniy laikandiy miro sieny.
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Gelzbetoninés perdangos plokstés ir stogo
denginio plokstés per nesandary stogg ir
iSdauztus, nejstiklintus langus yra nuolat
veikiamos drégmés bei $al&io, kai kuriose
plokstése matomi iSilginiai trukiai ir
apsinuoginusi, koroduojanti  armatiira
(Ziuréti nuotrauka Nr. 7). ] tu$tumines
plokStes nuolat patenkant krituliams, Saltis
jas suardys, konstrukcijy buklé gali tapti
avarine.

Dalis balkony denginio gelZbetoniniy
plok§€iy  suirusios, atSoko  betono
apsauginis sluoksnis, matoma koroduojanti
armatira (Zitréti nuotraukas Nr. 13, 18),
neuZtikrinamas [3.1.5] esminis statinio
reikalavimas. ,Mechaninis atsparumas ir
pastovumas®.  GelZbetoniniy  balkony
denginio ploki¢iy buklé atitinka [3.1.3]
IR 1.03.01:2016 ,Statybiniai tyrimai.
Statinio avarija® 1 priedo ,,Statinio galimos
avarinés biklés poZymiai“ 4.3 punkte
nurodytus poZymius:

e atpléstas darbo armatiiros apsauginis
betono sluoksnis;

e lokalinis betono suirimas, armatiiros
korozijos suardytas storesnis: negu 1
mm metalo sluoksnis.

IT kategorija
Patenkinama

IV kategorija
Avariné

40

30

AtsiZvelgus |  visy  statinio
konstrukcijy fizinio nusidévéjimo
bikle bei galimus konstrukcijy
remonto  ka$tus, ekonomiskai
netikslinga  statinj remontuoti,
rekomenduojame statinj nugriauti.

Stogas

. Stogo konstrukcija.

Pastato stogas ploksdiasis
neeksploatuojamas, stogo konstrukcija —
gelzbetoninis denginys, sumontuotas ant
iSilginiy iSoriniy ir vidiniy laikan¢iy miro
sieny su nuolydZiais, stogo ruloniné danga
susidéveéjusi, praleidzia kritulius, ant stogo
<onstrukcijos auga  kriimai, lietaus
surinkimo sistema sunykusi, neatlicka
lietaus vandens surinkimo funkcijos,
lietloviai nukrit¢ su miro karnyzais,
neuZtikrinamas €sminio statinio
reikalavimo ,Higiena, sveikata, aplinkos
apsauga® [3.1.6] 34.1.3 punkto
reikalavimas ,,ISorinés sienos ir stogai taip
pat turi buti nelaidis lietaus ir sniego
prasiskverbimui j pastato vidy; jy neturi
sugadinti lietus ir sniegas, per juos lietus ir
sniegas neturi patekti i jokig dalj, kuri dél
to gali buti sugadinta®, (Zitréti nuotraukas
Nr. 8-17).

Denginio S$iluminé varZa neatitinka
esminio statinio reikalavimo ,,Energijos
taupymas ir §ilumos i§saugojimas™ [3.1.9.].

Nepatenkinama

85

AtsiZvelgus |  visy  statinio
konstrukcijy fizinio nusidévéjimo
bikle bei galimus konstrukcijy
remonto  kasStus, ekonomiSkai
netikslinga  statinj  remontuoti,
rekomenduojame statinj nugriauti.
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ISorés laiptai ir turéklai. Stogeliai virs iSorés laipty ir jéjimo tambiiry

ISorés laiptai betoniniai monolitiniai,
paveikti drégmés ir Saldio, apsamanoje
(Zitiréti nuotraukas Nr. 8, 17).

Pagrindinio jéjimo stogelio laikangioji
konstrukcija i§ metaliniy profiliy paveikta
korozijos, stogo danga sunykusi (Zidréti
nuotraukg Nr. §).

Patenkinama 40

Nepatenkinama | 85

Atsizvelgus |  visy  statinio
konstrukcijy fizinio nusidévéjimo

bikle bei galimus konstrukcijy
remonto  kaStus, ekonomiskai
netikslinga  statinj remontuoti,

rekomenduojame statinj nugriauti.

Vidaus laiptai

Vidaus laiptai tarp auksty 10
gelZbetoniniai, surenkami, deformacijy Gera
nenustatyta.

Rusio laipty laiptasijose atsivére
iSilginiai ply$iai, neuZtikrinamas [3.1.5]
esminis statinio reikalavimas. ,,Mechaninis 20 Atsizvelgus |  visy  statinio
atsparumas  ir  pastovumas“. Risio | IV kategorija konstrukcijy fizinio nusidévéjimo
laiptasijy buklé atitinka [3.1.3] STR Avariné bikle bei galimus konstrukcijy
1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio remonto  kaStus, ekonomiskai
¢ ija® 1 opriedo ,Statinio galimos netikslinga  statinj  remontuoti,
avarinés buklés poZymiai“ Laiptai: 7.3 rekomenduojame statinj nugriauti.
punkte nurodytus poZymius:
e plySiai Siy elementy tempiamoje
zonoje didesni negu 2 mm;
e atpléStas darbo armatiiros betono
apsauginis sluoksnis.

Langai, durys

Pastato didZioji dauguma langy be
stikly, mediniai rémai ir staktos supuve,
kai kuriose angose langy néra, neatitinka
esminio statinio reikalavimo ,,Energijos
taupymas ir Silumos i§saugojimas* [3.1.9.],
(ZiGréti nuotraukas Nr. 8 - 17).

)Iéorés ir vidaus durys apgadintos,
nebetinkamos naudojimui pagal paskirtj,
dalies vidaus dury néra, neatitinka esminio
statinio reikalavimo ,,Energijos taupymas
ir Silumos i§saugojimas® [3.1.9.], (zitréti
nuotraukas Nr. 1, 4).

Nepatenkinama | 95

Nepatenkinama | 80

AtsiZvelgus |  visy  statinio
konstrukcijy fizinio nusidévéjimo

bukle bei galimus konstrukcijy
remonto  kaStus, ekonomiskai
netikslinga  statinj  remontuoti,

rekomenduojame statinj nugriauti.

Statinio inZinerinés sistemos

Statinyje néra veikian¢iy  vidaus
vandentiekio (Salto ir kar§to vandens),
nuoteky S$alinimo, Sildymo, elektros ir
silpny sroviy, ventiliacijos sistemy, jos
demontuotos arba sunykusios (Zidiréti
nuotraukas Nr. 2, 4).

Nepatenkinama | 95

Atsizvelgus ]  visy  statinio
konstrukcijy fizinio nusidévéjimo

bikle bei galimus konstrukcijy
remonto  kaStus, ekonomiskai
netikslinga  statinj  remontuoti,

rekomenduojame statinj nugriauti.
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VII. STATINIO KONSTRUKCIJU TECHNINES BUKLES VERTINIMO (EKSPERTIZES)
PRIVALOMOS PASTABOS

Atlikus daugiabudio gyvenamojo namo Pergalés g. 12, Juodupés mstl., Rokiskio r., (unikalus
daikto Nr. 7396-7002-8018) konstrukcijy techninés biiklés vertinimg, buvo nustatyta, kad statinio bakle
atitinka [3.1.3] STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio avarija* 1 priede ,,Statinio avarinés
buklés poZymiai“ nurodytus avarinés biiklés poZymius ir yra avariné, pastatas néra tinkamas gyventi ir
eksploatuoti (detaliau ZiGiréti §ios ekspertizés 1 lentele). Statinio savininkas (naudotojas) privalo imtis
$iy priemoniy:

7.1. Nedelsiant ir neatidéliotinai turi bati jrengtos laikinosios apsaugos priemonés dél trediyjy
asmeny gresmés gyvybei ar sveikatai, kurios uZtikrinty, kad paSaliniai asmenys negaléty patekti j
javarinés biklés statinj ar $alia jo ir kad krintan&ios nuo statinio konstrukcijos nesuZaloty Zmoniy — visu
pastato perimetru, ne maZiau kaip du metrus nuo statinio privalo biti jrengta laikina tvora (gali bati
segmenting, surenkama), ant tvoros pritvirtinti draudZiamieji ir jspéjamieji Zenklai ,Jéjimas
draudziamas®, ant statinio pritvirtintas uZrasas ,,Avarinés biiklés statinys®. Visos pirmo auksto statinio
angos privalo biiti tvirtai uZdengtos, uZsandarintos (langai, durys), kad paSaliniai asmenys negaléty
patekti | statinj.

7.2. Imtis priemoniy statinio avarinei biklei pasalinti arba statinj griauti teisés akty nustatyta
‘tvarka [3.1.3] I skirsnis ,,statinio avarinés biiklés nustatymas* 16 punktas. Atsizvelgus j visy statinio
konstrukcijy fizinio nusidévéjimo bukle (detaliau Zitiréti §ios ekspertizés 1 lentele) bei galimus
konstrukcijy remonto kastus, ekonomiskai netikslinga statinj remontuoti, todél rekomenduojame statinj

nugriauti.

VIII. STATINIO KONSTRUKCIJU TECHNINES BUKLES VERTINIMO (EKSPERTIZES)
ISVADOS

Atlikus ir iSanalizavus daugiabudio gyvenamojo namo Pergalés g. 12, Juodupés mstl., Rokiskio r.,
(unikalus daikto Nr. 7396-7002-8018) konstrukcijy techninés baklés vertinima ir nustacius konstrukcijy
bei statinio techning bikle, vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017 ,,Statinio
projektavimas, projekto ekspertizé“, padarytos sekan&ios i§vados:

8.1. Daugiabugio gyvenamojo namo Pergalés g. 12, Juodupés mstl., Rokiskio r., (unikalus daikto
Nr. 7396-7002-8018) statinio biklé atitinka [3.1.3] STR 1.03.01:2016 ,,Statybiniai tyrimai. Statinio
avarija“ 1 priede ,,Statinio avarinés biiklés poZymiai“ nurodytus avarinés biiklés poZymius ir yra

avariné, pastatas néra tinkamas gyventi ir eksploatuoti.
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[ 8.2. Statinio laikangiosios konstrukcijos neatitinka esminio statinio reikalavimo , Mechaninis
atsparumas ir pastovumas® [3.1.5] reikalavimy, t. y. apkrovos, galindios statinj veikti statybos ir
naudojimo metu, nesukelty $iy pasekmiy: didesniy deformacijy nei leistinos, Zalos kitoms statinjo
dalims, jrenginiams ar sumontuotaj jrangai. Konkregiu atveju pastato i3oriniy sieny miire stebima miro
staliy ir plyty erozija; miiro stulpai, laikantys saramas, suirg % plytos ir didesnio gylio; dalyje pastato
nukrite miiriniai karnyzai; gelZbetoninés laikancios Sgramos suirusios; miiras tarpuangiuose pavojingai
»kabo®; vir§ suirusiy Sgramy atremtos gelZbetoninés perdangos ir stogo denginio plokstés, galima
statinio perdangos plok3¢iy griditis; rasio laipty laiptasijose atsivére i8ilginiai ply$iai. Pastato iSorineés
sienos ir iorés durys bei langai, stogo danga fizigkai nusidévéje, praleidzia j pastatg drégme ir 3altj,
neatitinka esminiy statinio reikalavimy ,,Energijos taupymas ir Silumos i§saugojimas« [3.1.9] bei
»~Higiena, sveikata, aplinkos apsauga™ [3.1.6] reikalavimy.

8.3. Pastato avarinés bakles atsiradimo prieZastis — neuztikrinama, kad krituliai nuo stogo

nepatekty ant i$orés laikan€iyjy sieny, perdangy ir pamaty; augalija auga Salia pastato sieny ir pamaty
bei juos ardo; apie pastatg néra jrengtos nuogrindos, gruntas mirkomas ir $altis turi galimybe kilsnoti
pagrindus bei pamatus; savalaikiai nebuvo sutvarkyta bituminé stogo danga, lietaus surinkimo sistema ir
pakeistos/suremontuotos drégmes ir $aldio paveiktos laikangiosios statinio konstrukcijos (iforés miiro
sieny dalys, laikan&ios sgramos). Pagal STR 1.12.06:2002 »Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo
trukmé* [3.1.13] pastato - daugiabugio gyvenamojo namo, pastatyto is plyty miro arba misriy
konstrukcijy gyvavimo trukmeé normalaus naudojimo sglygomis yra 100 mety. [3.1.13] 5.3 punktas
.»Statinio normalus naudojimas — prevenciniy ir kity priemoniy visuma, siekiant uztikrinti statinio
naudojimo paskirties reikalavimus per visa jo gyvavimo trukme. Sios priemonés apima statinio valyma,
tinkamos biiklés palaikyma, atnaujinima, instaliavimg ir atskiry statinio daliy pakeitimg“. Pagal IV
skyriy ,,Bendrieji statinio (namo) rodikliai* pastatas pastatytas 1967 metais, jis yra 52 mety amziaus,

kas sudaro 52 % norminés statinio naudojimo trukmes, kai statin] tinkamai priZitiréjus ir reikiamu laiku

atnaujinus atskiras jo dalis, statinys galéjo tarnauti ir gyvuoti visg gyvavimo trukme.

8.4. Ivertinus visy statinio konstrukeijy fizinio nusidévéjimo bikle (detaliau Zidiréti Sios
ckspertizés 1 lentelg) bei galimus visy paZeisty konstrukcijy remonto kaStus, manome, kad ekonomiskai
netikslinga statinj remontuoti, todél statinio savininkuij (naudotojui) rekomenduojame statinj

nugriauti teisés akty nustatyta tvarka.

8.5. Laikinyjy apsaugos priemoniy dél treCiyjy asmeny grésmés gyvybei ar sveikatai (tvoros,
draudZiamyjy ir ispéjamyjy Zenkly) irengimo kaina yra 2906,7 (du tukstandiai devyni $imtai $e$i

eurai, 00 ct) eury be PVM (21 %), (Ziuréti ekspertizés 27 psl. lokaling samatg).

Statinio dalies (konstrukeijy) ekspertizés vadovag >~ Renatas Petkevigius
\______-_—__}
(kvalifikacijos atestato Nr. 31912
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Fotofiksacijos

Nuotrauka Nr. 2 Siluminis mazgas
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Nuotrauka Nr. 3 Risio laipty laiptasijose atsivére iSilginiai plySiai

Nuotrauka Nr. 4 antro auks$¢io koridoriaus vaizdas

210
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Nuotrauka Nr. 5 drégmés ir Saléio paveiktos iSorés laikancios sienos, perdangos plokstés ir sg-

ramos

Nuotrauka Nr. 6 horizontaliis triikiai pertvaroje
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Nuotrauka Nr. 7 saramoje ir gelzbetoninéje stogo denginio plokstéje nukrites apsauginis beto-

no sluoksnis, atsivérusi ir koroduojanti darbo armatiira

Nuotrauka Nr. 8 statinio vaizdas i$ iSorés
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Nuotrauka Nr. 9 suirusios laikancios g/b saramos, lokalus miiro ,,sédimas*

Nuotrauka Nr. 10 karnyzy miiro, g/b sgramy,

miiro suirimas
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Nuotrauka Nr. 11 laikandiojo iSorés miiro ir g/b saramy irtis, ,,sédimai*
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Nuotrauka Nr. 12 miiro karnyzy suirimas, lietaus surinkimo sistemos nebuvimas, ant stogo

konstrukcijos augantys kriimai
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Nuotrauka Nr. 14 suire miiro karnyzai, g/b saramos, lietaus surinkimo sistema
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Nuotrauka Nr. 16 suir¢ miiro karnyzai, g/b saramos, lietaus surinkimo sistema, ant stogo

konstrukeijos augantys kriimai
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Nuotrauka Nr. 18 suire¢s balkony perdangos betonas, koroduojanti darbo armatiira
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