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ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL MOKYKLOS PASTATO ŽIOBIŠKIO K., ROKIŠKIO RAJONE  KAPITALINIO REMONTO PROJEKTO, KEIČIANT NAUDOJIMO PASKIRTĮ Į POILSIO PASKIRTIES, TVIRTINIMO  
2012 m. gegužės 10 d. Nr. AV-458 
Rokiškis


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ VII skyriaus 52 punktu,

t v i r t i n u mokyklos pastato Žiobiškio k., Rokiškio raj., kapitalinio remonto projekto, keičiant naudojimo paskirtį į poilsio paskirties, Nr. SI-11-029-02-TP projektinius sprendinius su bendraisiais statinio ir skaičiuojamosios kainos rodikliais (pridedama). Statybos darbų sąmatinė vertė – 709 004,00 Lt. 
 Administracijos direktorius







    Aloyzas Jočys
Vida Paukštienė
                                                                                          PATVIRTINTA

                                                                                          Rokiškio rajono savivaldybės administracijos 

                                                                                          direktoriaus 2012 m. gegužės 10 d. įsakymu

                                                                                           Nr. AV-458

Bendrieji statinio rodikliai         

	Pavadinimas

	Mato vienetas
	Kiekis
	Pastabos

	
	I. SKLYPAS

	1. sklypo plotas
	kv.m.
	10013
	esamas

	2. sklypo užstatymo intensyvumas
	proc.
	5
	esamas

	3. sklypo užstatymo tankumas
	proc.
	4
	esamas

	                                                                    II. PASTATAI

	1. Negyvenamieji pastatai
	
	
	

	1.1.paskirties rodikliai (gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių skaičius, kiti rodikliai
	Vaikų skaičius/personalo sk.
	48/1
	

	1.2. bendras plotas
	kv.m.
	498,77
	

	1.2.1. pagrindinis
	kv.m.
	288,96
	

	1.2.2. pagalbinis
	kv.m.
	209,81
	

	1.3. pastato tūris
	kub.m.
	       2177
	

	1.4. aukštų skaičius
	vnt.
	          1
	Su mansarda

	1.5. pastato aukštis
	m
	       11,75
	

	1.6. energijos naudingumo klasė[5.41]
	
	esama
	Pastatas bus naudojamas tik vasaros metu

	1.7. pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė  (5.38) 
	
	C
	

	1.8 atitvarų šilumos perdavimo koeficientas
	
	
	

	1.8.1. sienų
	W/kv.m.K
	esama
	

	1.8.2. langų
	W/kv.m.K
	1,4
	

	1.8.3. denginio
	W/kv.m.K
	esama
	

	1.9. gamtinė apkrova
	W/kv.m.K
	esama
	

	1.10. pastato ugniai atsparumo laipsnis
	
	III
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